
 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die 
Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.  

BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd. 
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Sonderformen BFM® Verbindungen 
 

Verschlusskappen / Auffangbehälter 
 

                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BFM® Verschlusskappe:  
Zum Einschnappen in vorhandene BFM® Muffe: verschließt das Rohrende luft- 
und staubdicht. In allen Standard-Durchmessern ab 100 mm verfügbar, Länge 
ca. 35 mm. Zu verwenden z.B. als  

 Verschluss bei zeitweiliger Nichtnutzung von Maschinenteilen oder 
Behältern 

 Verschluss während der Reinigung (Anschlüsse für Reinigungswerkzeuge 
können optional an die Kappe angebracht werden) 

 Zur sicheren Nass-Trockentrennung während des CIP Vorgangs 
 Sichtfenster 
 Wartungsöffnung / Probeentnahme 

 
 
BFM® Auffangbehälter:  
Zum Einschnappen in vorhandene BFM® Muffe, als Auffangbehälter für z.B. 
Abfälle bei Siebvorgängen oder an Metallseparatoren, geringe Mengen 
Waschlösungen etc. Verfügbar in allen Standard-Durchmessern ab 100 mm in 
Längen ab 100 mm aufwärts in je 50 mm Schritten.  

 
Sowohl Verschlusskappen als auch Behälter sind verfügbar aus Seeflex 040E 
und 040AS sowie aus diversen Geweben. 

 


