
 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die 
Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.  

BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd. 
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Walter Safe 
Schutzkorb für Ihre BFM® Verbindung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sicherer Zugriffsschutz, Öffnen nur mit Spezialschlüssel möglich. 

 Trennende Schutzeinrichtung im Sinne Maschinenrichtlinie. 

 Optional Verwendung mit induktivem Sensor zur elektronischen Abfrage. 

 Schnelle Montage, kein Schweißen / Bohren erforderlich! 

 Sichtkontrolle der darunterliegenden Verbindung bleibt erhalten. 

 Für Verbindungsdurchmesser 150-300 mm. 

 Für Einbauhöhen von 90 – 240 mm (zwei Längen verfügbar für 
Einbauhöhen von 90-140 bzw. von 190-240 mm). 

 Aus Edelstahl (1.4571), leicht zu reinigen. 

 

Montage: Mit lediglich zwei Schrauben wird der Walter Safe an der oberen 
BFM® Muffe festgeklemmt. Innerhalb weniger Minuten nachrüstbar! 
 
Nicht geeignet für stark schwingende oder seitlich versetzte BFM® 
Verbindungen.  


